Kapitel 4    Schwerpunkte
	


Den Mittelpunkt aller Massenkräfte eines Körpers nennt man den (Massen-) Schwerpunkt. Jede durch diesen Punkt gehende Linie nennt man Schwerlinie.

Bei homogenen Stoffen hängt die Lage des Schwerpunktes nur von der geometrischen Gestalt des Körpers ab und kann mit Hilfe des Momentensatzes ermittelt werden.

Schwerpunkte von Flächen und Körpern:
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	Schwerpunkt S ist Schnittpunkt der Seitenhalbierenden
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	Trapez:
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	S auf Verbindungslinie der Mitten beider parallelen Seiten

	Kreisausschnitt:
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( im Bogenmass: 
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	S auf der Winkelhalbierenden
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	Halbkreis:
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	S auf der Winkelhalbierenden
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	Viertelkreis
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	S auf der Winkelhalbierenden
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	Viertelkreis:
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	S auf der Winkelhalbierenden
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	gerader Kegel:
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	S auf der Höhe

	gerader Kegelstumpf:
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	S auf der Höhe

	Halbkugel:
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	S auf der Höhe


Schwerpunkte von zusammengesetzten Flächen:
Beliebige Flächen von unregelmässiger Gestalt unterteilt man in einfache Teilflächen, deren Schwerpunkte leicht zu bestimmen sind. Nun berechnet man den Schwerpunkt der gesamten Fläche durch zweimaliges Anwenden des Momentensatzes bezogen auf die x- und y-Achse.

Der Schwerpunkt kann auch aus der Differenz der Flächenmomente von mehreren Flächen bestimmt werden. (z.B. Loch in einer Fläche)
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